
ALTIUS Augstumā regulējamie darba galdi

    Kods    
DZ PL I kat II kat III kat

Darbināms ar vienu motoru un divposmu kantainām kolonnām LD1- LD2- LD3-
* Celtspēja - 80kg. Ar pacelšanas ātrumu 25mm/sek

* Vadības pults - pogas uz augšu/ uz leju

1200 C1207 268 276 289
1400 C1407 290 300 344
1600   C1607   294 301 344
1200 C1208 269 277 290
1400 C1408 291 301 344
1600 C1608 293 303 346

* I -III kat - "Kate" apdares lamināti lamināti; Metāla daļas - krāsotas baltas, melnas, pelēkas

Darbināms ar diviem motoriem un divposmu kantainām kolonnām
* Celtspēja - 100kg. Ar pacelšanas ātrumu 32mm/sek

* Vadības pults - ar atmiņu un displeju

1200 A11V1208 357 365 378
1400 A11V1408 379 389 432
1600 A11V1608 381 391 434
1800 A11V1808 382 393 435

* I -III kat - "Kate" apdares lamināti lamināti; Metāla daļas - krāsotas baltas, melnas, pelēkas

* Galdi ar pelēkām kājām komplektējami no sastāvdaļām

Darbināms ar diviem motoriem un trīsposmu ovālām kolonnām
SIM sērija * Celtspēja - 125kg. Ar pacelšanas ātrumu 32mm/sek

* Komplektā iekļauts "Komatex" nosegpanelis

* Skārienjūtīga vadības pults - ar atmiņu un displeju (tikai ovālajām kolonnām

Simetriskā virsma

750 1880 A2SS4 634 648 680
800 2090 A2SS5 642 658 691
850 2300 A2SS6 667 685 724

Darbināms ar diviem motoriem un trīsposmu ovālām kolonnām
BAU sērija * Celtspēja - 125kg. Ar pacelšanas ātrumu 32mm/sek

* Skārienjūtīga vadības pults - ar atmiņu un displeju (tikai ovālajām kolonnām

720 1440 GH144 561 575 599

* I -III kat - "Kate" apdares lamināti lamināti; Metāla daļas - krāsotas baltas, melnas, pelēkas Cenas bez PVN

* Visiem galdiem aprīkojumā - elektroniskā kolīzijas kontrole Spēkā no 04.09.2023.
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ALTIUS Augstumā regulējamie galdu rāmji

    Kods   Cena bez PVN  

Ar vie n u  mo to ru  u n  d ivp o s mu  ka n ta inām ko lo n nām

* Virsmas izmēri Pl-1000-1600mm, DZ-600-800, Biezums-25mm

* Celtspēja - 80kg. Ar pacelšanas ātrumu 25mm/sek.

* Vadības pults - pogas uz augšu/ uz leju

Balts, pelēks vai melns

LD1-GR122K 223

Ar d ivie m mo to r ie m u n  d ivp o s mu  ka n ta inām ko lo n nām

* Virsmas izmēri Pl-1000-2000mm, DZ-600-800, Biezums-25mm

* Celtspēja - 100kg. Ar pacelšanas ātrumu 32mm/sek.

* Vadības pults - ar atmiņu un displeju

LD1-GR222K 31 1

A r d ivie m mo to r ie m u n  tr īs p o s mu  ka n ta inām ko lo n nām

* Virsmas izmēri Pl-1000-2000mm, DZ-600-800, Biezums-25mm

* Celtspēja - 125kg. Ar pacelšanas ātrumu 38mm/sek.

* Vadības pults - ar atmiņu un displeju

LD1-GR223K 328

Ar d ivie m mo to r ie m u n  tr īs p o s mu  o vā lām ko lo n nām

* Virsmas izmēri Pl-1000-2000mm, DZ-600-800, Biezums-25mm

* Celtspēja - 125kg. Ar pacelšanas ātrumu 38mm/sek.

* Skārienjūtīga vadības pults - ar atmiņu un displeju

LD1-GR223O 41 7

*  Metāla daļas - krāsotas baltas, melnas vai pelēkas Cenas bez PVN

* Visiem rāmjiem aprīkojumā - elektroniskā kolīzijas kontrole Spēkā no 04.09.2023.

Apraksts



ALTIUS Augstumā regulējamie galdu rāmji

    Kods   Cena bez PVN  

Ar trim motoriem un trim trīsposmu kantainām kolonnām

* Virsmas izmēri Pl-1300-1900x1300-1900mm, DZ-600-800, Biezums-25mm

* Celtspēja - 15okg. Ar pacelšanas ātrumu 38mm/sek.

* Vadības pults - ar atmiņu un displeju

LD1-GR333K 513

* Virsmas izmēri   Pl-1700-2900mm, DZ-600-800, Biezums-25mm

* Celtspēja - 15okg. Ar pacelšanas ātrumu 38mm/sek.

* Vadības pults - ar atmiņu un displeju

LD1-GR333K 513

Ar četriem motoriem un četrām trīsposmu kantainām kolonnām

* Virsmas izmēri Pl-1000-2000mm, DZ-2x600-800, Biezums-25mm

* Celtspēja - 2x125kg. Ar pacelšanas ātrumu 38mm/sek.

* Vadības pults - ar atmiņu un displeju

LD1-GR443K 641
Starpsienas turētājkronšteini LD1-CMP022-01 20

*  Metāla daļas - krāsotas baltas, melnas vai pelēkas

* Visiem rāmjiem aprīkojumā - elektroniskā kolīzijas kontrole

Cenas bez PVN

Spēkā no 04.09.2023.
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